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Mur de fapade d'immeubte a vide intermedtaire non tnterrompu entre les: etages et precede de construction 
economique. 



(57) Les murs classes, seton les docurhents techniques unifi6s 
(tmJ]. dsns [a cat^orie 111 comprennent de fagon ctassique un 
pare-pluier un isolant thermique peu sensible au feu et une 
dbison interne de fimtioa Entre le pare-pluie et I'isolant est 
m^nagd un vide intermedial re permettant la circulation d'une 
lame d'air ainsl que la coltecte des eaux dlnfiitration et de 
condensetion qui peuvent alors dtre 6vacutes par cfiff^ents 
orifices pratique dans le pare-ptuia Le mur de tlnventlon est 
remarquable en ce que ce vide' n'est pas totalement ^er- 

^ rompu d chaque 6tage et que les orifices d'6vacuation des 

^ eaux se rdpartissent sur un seul niveau situ6 au lez-de-chsus- ' 

. I s6e de rimmeubla 

Plus prdds^ment ce mur 1 comporte un treiltage de che- 

10 vrons 12 fix6s d Tossature de rimmeuble, un pare-pluie form6 

Is par J'assemblage d*6l6ments pr6fabrfqu68 11, de pr6f6rence . 

^ d6cor6s> et flx^s au trelllage du c0t6 ext6r!eur.d I1mmeuble« un 
isolant 13 fix6 6galement au treillage, mais du cdt6 int^rleur de 
Hmmeuble. une cloison interne 14 posde centre Hsotant ainsi 

zZ que dlff^rents mbyens de fixation 6tanche des huisseries. 

^ Cette structure est d la fois sOre par rapport d t'^tanch^itd du 

^ mur, et particulidrement flexible pour la realisation de petites 

fspades d'aspect non monotone. 

oc 

U. D 



Le proc6d4 de construction de ce mur est ^galement reven- 
dtqu^ 11 est remarquable en ce que les dimensions des 
composants du mur sont telles que ces derniers peuvent dtre 
port6s et mis en piece manuellement II s'ensuit un coGt de 
realisation fimitd. ' 
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La Dresente invention a trait a un procede oour la construction 
tfun mur class6, selon les documents techniques unifies (DTU), de type 
III, Le mur'ainsi enge fait 6galement partie de la presente invention. 
Conformfiment a sa catfgorle. ce type de murs est utilise dans des zones 
abrltSes ou non, partlculiftrement les bords de mer et les llttoraux, et 
pour des Immeubles assez eleves (entre 18 et 50 m, voire Jusqu^a 100 
m). Cela suppose quM) offre une protection efflcace vfS'-S-vfs des eaux 
tant de plure a lexteneur que de condensation a Tinteneur des 
batiments, mais egalement contre le feu 

Les murs de type ill comprennent de facon classique une parol 
exterieure exposee a la pluie appel6e de ce fait "pare-pluie", un isolant 
thermique peu sensible au feu tel que la laine de verre et une cloison 
fnterne de finltlon formee couramment de carreaux de piatre. Entre le 
pare-plule et l isoiant est m6nag6 un vide Intermedtaire permettant la 
circulation dune lame d'alr. 

L'humidite. ambiante occasionne en effet une infiltration ou 
une condensation Celase traduit par on ruissellement essentiellement 
sur les parols Internes du pare-plule. L'eau correspondante est SvacuSe. 
pour partie, par transport sous forme de vapeur dans la lame d'atr et 
pour le reste, par des orifices sp6clalement prevus dans le pare-plule. 
D6s lors, les pieces du bailment se trouvent en princlpe A Vabrl de toute 
penetration tfeau quelles que solent les conditions cllmallques. Par 
allleurs, les Elements qui cpmposent.ces murs ont des proprl6t6s de 
coupe-fea 

A la vente, la conception de ces murs subordOnne Tefflcacite 
de leur 6tanche1t6 a une circulation adaptee de la lame d'air ainsi qu'S 
VAvacuatton correcte des eaux d travers le pare-plufe. Or, Wen souvent, 
le mur de fagade est constrult par morceaux, chaque morceau 6tant 
limit* par le plancher et le plafond de retage a fermer. Chaque Stage 
dolt d6s lors posseder son propre niveau d'orlf Ices d'6vacuation des eaux 
et sa propre chemlnee. Cela est ggnant car des.dlspositifs de recuell des 
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eaux doivent etre disposes a chaque niveau et constituent autant .de 
points d^llcats et fragtles. En revanche, la limitation de la hauteur du 
vide Intermedlaire redult le risque de voir le feu se transmettre tfun 
6tage a I'autre, 

Pour ce qui est de la construction des mMrs de facade, lis sont 
habltuellemeht places, dans les batiments recents, apr6s que Vossature 
de ces dernfers a et6 Miflee. Cette ossature comprend des poteaux ou 
des murs inteneurs metalliques ou en b^ton et qui sont porteurs. Un 
systeme de poutres et de poutrelles supporte les dalles ]e plus souvent 
en be ton qui font office de planchers. Les murs de facade ne jouent alors 
aucun rfile dans la transmission du poids de Timmeuble et ne sont la que 
pour proteger r6dlfice de Text^rieur. Une fa?on §conom1que de les 
realiser conslste dans ce cas d utiliser solt des elements pr6fabriques, 
sou des magonnerles endultes. Souvent les*61ements pr^fabriqu^s ont la 
tallle du cdte de la pi^ce qu'Us doivent fermer. Leur mise en place 
necessite des lors des engins de levage en raison de leur poics, surtout 
s'lls comportent deja les huissenes et le revetement decoratif de la 
facade. Pour les m§mes ratsons de poids» leur fixation a rimmeuble est 
g^infiraiement delicate et onereuse, Elle est souvent reaHs6e grace a un 
ferralllage ressortant des dalles et sur lequel les elements prefabrlques 
sont montfis. II faut dire que cette mfethode est surtout Intferessante 
pour de tres grands ensembles. Le nombre de murs d 6d1fier rentabillse' 
alors le cout de rimmobillsation des grues et des fixations. Quant aux 
maconneries endultes, eltes presentent I'avantage d*§tre tres 
6conomiques. 

A Vheure actuelle, ces groupes Immeubles sont plutot boud^s 
par le public qui n'apprecle pas leur monotonte. Une autre famine de 
facades couramment utllls6es est risolatlon par I'ext^rleur, dont le coOt, 
est 61ev6, mals qui pr6sente Tavantage de supprlmer les ponts 
thermlques de la construction au droit des refends et des planchers. Le 
but de la prfesente Invention est done la conception de murs de facade et 
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la mise au point d'un procede de construction qui. tout en gardant 
resprit de la m6thode classlque utlllsant des 6I6ments pr6fabrlQu6s, 
permet de Vappliquer de fafon rentable a des residences Isoldes, de 
tall le moyenne tout en traltant Vensemble des ponts thermtques. 

(Test ainsi que la prSsente Invention divulgue tout tfabord un 
mur de type III desttnfe a fermer, tout en y malntenant des bales, la 
facade d'un tmmeuble de plusleurs stages, chaque Stage aInsi que le rez- 
de-chaussee ay.ant une dalle faisant office de plancher, ledit mur 
comprenant un vide intermediaire amsi que des orifices d'evacuation des 
eaux d'inflltratlon et de condensatloniet 6tant caracterise en ce que : 

aj ledit vide n'est pas totalement interrompu a chaque etage, 

b) lesdlts orlftces se rSparttssent sur un seul niveau situe au 
rez-de-chauss6e de I'tmmeuble, 

P^us prScfsement, ce mur comporte : 

a) une ossature de chevrons convenablement dimenslonnfes. 
fixes auxdites dalles a une certaine distance de ces demieres et 
couvrant toute la surface de la, facade- a fermer tout en laissant 
chevgtres au droit des bales, 

b) un pare-plule formS tf6l6ments pr6f abriques manuportables, 
fixes a rossature du c6t6 ext6rleur S Tfrnmeuble et assembles entre eux 
au moyen de joints Stanches d Veau sauf pour ce qui est de quelques 
616ments prSfabrlques sltu^s au rez-de-chaussSe de nmmeuble, 

c) un Isolant de bonne stability au feu flxS d I'ossature du c6t6 
interieur a Timmeuble et s'Stendant dalles a dalles. 

d) une cloison interne de bonne resistance au feu posee contre 
ledit Isoiant du c6te fnterleur d rimmeuble, 

e) des moyens de fixation Stanche des hufssertes sur les 
chevrons et la cloison Interne. 

Avantageusement, les chevrons peuvent Stre en bols (ou 
profiles mstalliques), risolant en lalne de verre et la cloison Interne 
formSe de carreaux en piatre. Une cloison composite peut rempFacer 
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isolant et cloison interne, des I'instant qu'elle possede le degre coupe- 
feu nfecessalre. Quant aux elements pr6fabriqu6s, ce sont de pr6f6rence 
des plaques en bfiton mouI6. Leurs dimensions sont de faijon privliegl^e : 
35 mm tfepaisseur, 30 cm de hauteur et 120 cm de longeur environ. EUes 
peuvent presenter sur une face des motifs en relief fiventuellement 
colorfes sur une certalne fepalsseur. La tranche supferleure desdites 
plaques prSsente avantageusement un bossage tandfs que leur tranche 
inferieure presente un creux compl6mentalre du .bossage permettant 
I'emboUement de deux Elements prefabriques superposes. II. est 
Interessant que lesdits Elements pr6rabr1qu6s du dessous portent ceux 
se trouvant au-dessus. Dans les joints horlzontaux dudit pare-plule, du 
•feutre genre Tamlsol est de pr6f6rence .dispose tandls que les Joints 
vertlcaux trouvent avantage i contenir des bandes pr^conriprlmees. 

Enf In, lesdits moyens de fixation etanche des hulsseries 
comportent par exemple : 

a) au-ae?sus des ouvertures, une bavette en aluminium fixee a 
un chevron horizontal, 

b> en dessous des ouvertures, un appul en b6ton s'emboUant 
sur un element pr6f abrique inf 6neur, 

c) de part et tf autre des ouvertures, un tableau de beton 
pr6fabrlqu6 f 1x6 i un chevron vertical 

La presente invention dlvulgue egalement un procM6 de 
construction d'un mur selon les precisions cl-dessus, caract6rls6 en ce 
qu'il comprend les etapes suivantes : 

a) fixation de Tossature de chevrons sur I'ensemble de la 

fagade, 

b) pose desdits elements pr6fabrlqu6s sur Vensemble de la 

fa?ade, 

c) pose dudtt isolant etage par etage, 

d) pose de ladlte cloison .Interne etage-par 6tage. 
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II est egalement remarquable en ce que les' dimensions des 
composants dudit mur sont telles que ces.demlers peuvent €tre port6s 
et mis en place manuellement. 

Ce dernier point pallfe un des d^fauts cit^s ct-dessus ti propos 
de I'art ant6rteur. Par atlleurs le cholx tfun vide interm6dialre non 
interrompu d chaque dalle permet d'eifmlner les liaisons directes des 
616ments pr6fabrlqu6s du pare-pluie sur Vossature de rimmeuble. En 
plus d une reduction des coOts, ceia aboutlt a une plus grande flexiwiite 
quant a I'agencement des ouvertures : fen6tres et balcons. Chaque etage 
peut d6s lors avoir un aspect exterleur different. Le cm "standing" des 
immeubles est encore renforce par I'lmitation des mat^naux de 
construction plus tradltlonnels : pterre, brique. 

Un autre avantage de la prfesente Invention int6resse 
rimrheuble en cours tfutillsatlon. En effet. un seul niveau d'orffices 
d'^vacuatlon des eaux est prfevu. Ce sont les joints entre 616ments 
prefadnques laisses ouverts au niveau flu rez-de-chaussee. Ceux-ci sont 
•done particulierement accessibles en vue. le cas echeant. d'un 
d6bouchage. Toutefols. le vide intermWialre constUue, en ralson de sa 
continuite deputs la fondation jusqu au toll de rimmeuble, une sorte de 
chemln^e qui ne manquera de .favorlser un eventuei Incendie. Cest 
pourquol les mat6rlaux sont choisis pour que le mur presente des. 
qualltes de coupe-fea L'^lolgnement des chevrons par rapport aux dalles 
va dans le meme sens. 

. Afin de mieux faire comprendre les differentes 
caractenstiques du precede de construction et du mur de la presente 
Invention, plusieurs desslns sont- dficnts cl-apr6s. Ceux-ci pr^sentent 
trfts scWmatiquement quelques formes de r^allsJatton du mur de type III 
d vide IntermWlaire Inlnterrompu. lis ne llmltent en rlen le cholx des 
matirlaux. Tagencement des composants, leur mode de fixation... qui 
peuvent etre remplaces par des equivalents techniques sans pour autant 
trahir l esprit de rinventfon. Les desslns pr6sent6s comprennent : 
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- la figure I qui montre, de fagon stylisee, le mur de 
. rinventlon selon une vue partlelle en perspective du c6t6 fagade 

extfeneure; . 

- ]a figure 2 sur laquelle est reprfeent^e en perspective 
1*os5ature d*un Immeuble ainsi qu'un tretllage de chevrons selon une 
forme de realisation de rinventlon ; 

- la figure 3 qui lllustre le mgme Immeuble et le meme 
treillage que la figure 2 avec en outre quelques el6ments prfefabnques 
du pare-pluie selon une forme de realisation de rinventlon. 

- la figure 4a, b, c qui pr6sente plusleurs types de decorations 
qui peuvent etre realisees sur les elements prefabriques du pare-pluie 
du cOte de son parement exteneur ; 

- la figure 5 qui schematise I'aspect tfun mur de rinventlon 
alors que Visolant est en cours de mise en place. Le mur est alors 
regarde de IM'nterleur de la piece ; 

- la figure 6 qui montre, dans les memes conditions que la 
figure precedente. I'aspect de ce mur pendant la pose de la cloison 
Interne, . . 

- la figure 7 qui synthetise des formes de realisation de 
toutes les fixations necessalres au procede de rinventlon. 

•r la figure 8 qui montre la coupe verttcale de la totallte d'un 
mur selon rinventlon. 

- la figure 9 qui presente le detail d*une forme de realisation 
d'une fenetre dans un mur de IMnvention. La figure 9a en donne la coupe 
vertlcale tandls que la figure 9b correspond a la coupe horlzontale. 

- enf tn la figure 10 qui montre une coupe vertlcale simllaire d 
celle de la figure 8 d cecl pres que les dalles de I'lmmeuble se 
prolongent d l exterleur pour former des balcons. 

La figure I est utile pour, domer, de prime abord, ridee 
d'ensemble du mur de la presente Invention. 11 y apparalt clalrement 
qu'une fois constrult. le mur I se compose de quatre types d'eiements. 
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Du cote facade, exposes aux intempenes exteneures, des elements 
pr6fabriqu6s 1 1 sont agencfis pour former un pare-pluie. Les 616ments 
1 1 sont en I'occurrence des plaques minces tf environ 35 mm d'fepaisseur 
pour 30 cm de largeur et 120 cm de longueur. Celles-ci sont moulees en 
b6ton si blen que leur polds n*exc6de pas 30 kg. Elles sont flx6es par un 
crochet-support 23 sur des chevrons 1 2 en bois ou en metal. Derrlfere le 
pare-plule et suffisamment loin des chevrons pour ne pas les toucher 
est dispose un isolant 13 constitue generalement par de la lalne de 
verre, C'est ainsi qu'est constitue, entre les elements prefabnques et 
Visolant. un vide IntermSdlaire de 10 cm d'6pa1sseur environ, Unecloison 
14 de ffnition inteneure est placfie contre la lalne de verre. Elle est 
r6all56e le plus souvent au moyen de carreaux de piatre de 5 cm 
tf^paisseur. 

Apr^s cette description tr6s g6n6rale d'un mur de I'tnvention, 
les figures 2 a 7 sulvantes lUustrent davantage le proced6 de 
construction correspondant. Sur ta figure 2, Tossature 4 d'un immeuDle 
. est representee. Sur cet exemple, elle est constituee de murs inteneurs 
41 supportant les dalles 42 falsant office de plancher pour les 
differents etages. Au niveau de la future facade de IMmmeuble, les 
pifeces 43 aInsi separ6es necessitent aiors une fermeture. Pour rfialiser 
le mur de type III qui assurera cette fermeture, les chevrons 12 sont 
tout d'abord f ixfes sur la section vertlcale des dalles qui est laissSe d nu. 
Pour cela des supports 26 en forme de L sont utilises. Un cote du I est 
nv6 d la dalle tandis que Vautre est visse sur un c6ti lateral, du chevron 
comme cela est montre sur les figures 2 et 7. Un petit espace est latsse 
entre la dalle et le chevron pour que la rive de dalle pulsse etre habillfee 
par un Isolant colI6 sans contact avec le chevron. L'6cart afnsi reserve 
entre le chevron et risolant permet aussi raeratlon complete du chevron 
et 6vtte le plegeage de rhumldft6 entre chevron et Isolant Lorsque la 
facade doit §tre aveugle, les chevrons sont disposes slmplement selon 
des Itgnes vertlcales. En revanche, les reserves pour les fen§tres 3 
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necessUent des chevrons hofizontaux de part et d'autre (Je la future 
fenfitre. 

Sur la figure 3, le pare-plufe de rimmeuble est en tram d'fitre 
r6alls6. Les dlSments pr6fabrlqu6s 1 1 sont pour cela places les urts sur 
les autres d la manlfere de brlques Idrs de .V^rectlon tfun mur 
tradltlonnel. St cette comparalson est valaDle en ce qui concerne les 
conditions de realisation S la main, I'agencement geom^trtque des 
elements 1 1 ainsi que la transmission du poids des elements superieurs 
sur ceux situes plus bas, e)1e ne s'etend pas aux joints 21 entre 
61ementa La figure 7 les montre plus en detail. Les Joints horizontaux 
ne sont pas plans. Les elements pr6fabrlqu6s 1 1 pr6sentent en eff et sur 
leur tranche sup^rleure un bossage tandls aue, sur leur tranche 
Inferieure, se trouve in creux de forme complfementaire du bossage. Ms 
peuvent done se superposer et s'emboUer avec un ajgstement 
automatique. La forme coud^e de ce Joint pr^sente deux autres 
avantages. Tout O'aDord, chaque element prefabnquS peut &tre lie a un 
chevron au moyen d'un support 23 en forme de crochet. Tandis que le 
meplat vertical 23a du support 23 est visse au chevron sur son c6t6 face 
d I'extfirieur de rimmeuble, le crochet saillant s'adapte d la forme du 
Joint (voir figure 7b). II retient aInsI Tfeiement pr6fabrlque inffirfeur 
centre le chevron. Ensulte ce type de joint est part Iculierement 6tanche, 
car I'eau de plule qui parvlent d y pen6trer est de toute fagon arrStee par 
lecoude. 

Dans cette configuration, i1 est pr6vu d'lntroduire un matenau 
S rinterleur du joint afin de blen transmettre les efforts d'un Element 
prefabrlque d Tautre. Du niortler est envisageable. Cependant, Vaspect 
ext6rieur du pare-plule et la slmplicite de realisation gagnent d I'emplol 
de mousse reslliente, genre Tamlsol (voir figure. 7c). Les joints 
verticaux presentent quant d eux des surfaces en regard qui sont 
parraltement planes. Toujours pour les memos ratsons esthetlques et 
economlques. 11 est preferable d'y introduire un autre materiau que du 
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mortier. Des bandes de mousse precompnmee 24 sont de ce point de vue 
avantageuses (voir figure 7d), donnant une metlleure 6tanch61t6. 

La figure 4 montre comment la surface exterieure du pare- 
plule formant la fagade de I'lmmeuble peut Stre d^coree selon un proc6d6 

5 qui a fait Vobjet d'une demande de brevet d6pos6e 1e 23 avrl] 1986 sous 
. le n' 86 05 863 egaJement par la demanderesse 6TM. Ce precede permet 
de fabrlquer des plaques minces en b6ton comportant sur une de leurs 
races des motifs en relief 15. Ceux-ci peuvent eventuellemenl §tre 
colores sur une certaine epaisseur tandls que les creux sont latssfes a 

10 retat brut de fagon ^ Imlter une partie tfun mur constrult ^ Taide de 
materlaux plus nobles que le bfeton : des briques selon la figure 4a, des 
plerres de talUe selon la figure 4b, du carrelage selon la figure 4a Pour 
que rtlluslon solt effective, II convlent d'adapter la talUe des motifs a 
celle des Elements prefabrlqu^s afin d'feviter de trahlr les raccords par 

15 des reliefs 15 qui ne se poursulvralent pas d'un 616ment pr6fabrlqu6 d 
sonvoisia 

Lorsqu'un 6tage a ete ains) protege des intemperies, I'lsolant 
13 peut §tre pose S I'lnt^rieur de la piece (voir figure 5X La lalne de 
verre est utillsee de preference en ralson de sa stabillte au feu. Elle se 

20 prSsente sous forme de panneaux qui se ftxent alsfiment aux chevrons 12. 
Pour cela des supports 25 en forme de crochet double, cette fols, sont 
fixes sur le cdte des chevrons falsant face i la piece interleure 43. La 
figure 7 montre comment le crochet double falsant salllfe,. rfune part, 
retlent le panneau inferleur et, tfautre part, supporte le panneau 

25 superieur tout en permettant son posltlonnemenl. 

Enfin, la clolson Interne 14 est S son tour posee. Comme 
I'lsolant 13, elle repose sur la dalle du plancher de vetage d fermer. 5ur 
la figure 6, cette clolson est en cours de montage t I'atde de grands 
carreauxc Ceux-cl prfesentent sur leur tranche supSrleure un bossage et 

30 sur leur tranche inrerieure un creux compl6mentalre du bossage. Ms 
s'embottent done als6ment tandis qu'une colle ou. tout autre moyen de 
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liaison entre les carreaux et avec les dalles contnbuent finalement a 
donner ^ Tensemble de la clolson la sollditft necessalre. Les carreaux 
sont le plus souvent en piatre ce qui donne au mur des qualltfes de coupe- 
feu. 

Le proc6dfr de construction qui vfent tfStre d^crlt aboutlt a un 
mur presentant un vide IntermMlatre Inlnterrompu depuis la fondatlon 
de rimmeuble Jusqu'i son tolt La figure 8 lllustre cette caracterlstlque 
grace a une coupe vertlcale du mur selon un plan qui. ne traverse pas 
tfouvertures, fen&tres ou balcons. Sur les differentes dalles 42 sont 
rtv6s les supports 26 qui assurent la fixation des chevrons .12 d une 
certame distance du b6ton. Supports et chevrons sont ici representes en 
blanc en supposant que le plan de la coupe vertlcale ne traverse pas de 
chevron. Pratlquement en contact direct avec les chevrons, les 61*ments 
prefabriqufes 1 1 sont empI16s lalssant devlner les Joints d*6tanch6ite 21. 
Le Joint s1tu6 tout en bas de I'lmmeuble n'est toutefois pas rendu 
etanche. tl sert o*evacuation des eaux. II permet aussi Tentree d'air frais 
selon la f l^che inf erieure. Apres avoir parcouru le vide interm^diaire de 
bas en haut, I'atr rkhauff§ et charge de vapeur d'eau peut par exemple 
ressortir au niveau du toit selon la fleche superieure. Entre deux dalles, 
I'isolant 13 et la clotson Interne 14 prennent directement appul sur 
rossature de nmmeuble, 

Cette structure permet radaptatjon tfouvertures dans le mur. 
Une fenetre 3 est presentee en coupe vertlcale sur la flguree 9a et en 
coupe horizontale sur la figure 9b, L'huisserie 31 prend essentiellement 
appul sur la clotson Interne 14 En haut de la fenetre, une bavette en 
aluminium 33 peut serylr a isoler rintSrleur du mur vts-S-vIs de la 
plule. Elle n'a pas la fonctton tfun support, ce role etant d6volu aux 
chevrons 12 disposes tout autour de la fenetre X Le chevron horizontal 
superfeur retlent en eff et r6l6ment pr6fabrlqu6 1 1 s1tu6 au-dessus de la 
fenetre par rintermedlaire d'un support .34 de preference inoxydable. Le 
chevron horizontal Infer ieur sert, quant i lul. -tfappul pour le rebord en 
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beton 32 qu] s'adapte par ailleurs de fagon etanche a Pelement 
pr^fabrique sttue sous la fen§tra Sur les chevrons verttcaux de part et 
tfautre de la fen^tre 3 sont enfm fixes des blocs de bdton -35. Ces 
dernlers peuvent 6galement etre d6cores A la manlere des elements 
5 pr6fabr1qu6s montres sur la figure 4 Pour quMIs protSgent nnt6r1eur du 
mur adjacent, Vutlllsation de bande pr^comprlmfee 24 est ftgalement 
recommand6e entre ces blocs, rtwlsserte .31 et les elements 
prfefabrlques 1 1 voisins. 

U type de murs de la presente Invention s'accommode 

10 6galement de la presence" de balcons comme Vlndlque la figure la Les 
dalles 42 se prolongent alors vers Texterieur du batiment. Seule la 
position , du support 26 entre une dalle et un chevron s'en trouve 
modff lee, Le L correspondant subit une rotation de 90* par rapport d sa 
position cl-dessus de sorle qu'un m^plat est rlv$ sous la dalle. Une 

15 porte-fen§tre peut .Stre am6nag6e dans les m§mes conditions que la 
fenetre 3 precedemment decrlte, Ces separations horizontales ne 
s*<5tendent pas sur la totality de la longueur du b^tlment. Aussl Tair 
frais qui entre par le joint non 6tanche sttue pr^s de la fondatlon, 
trouve-t-ll toujours un chemin jusqu'au toit. 
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REVENDICATIONS 

1. Mur de type III destine a fermer, tout en y mamtenant des 
ouvertures (3) pouvant recevolr' des hulsserles (31), la facade d'un 
Immeuble d'au molns un etage, chaque 6tage alnsl que le rez-de- 
chau5s6e ayant une dalle (42) falsant office de plancher. ledit mur 
comprenant un vtde lnterm6dlafre.alnsi que des orifices d'^vacuatlon des. 
eaux tf Infiltration et de condensation et etant caracterise en ce que : 

a) ledlt vide n'est pas totalement Interrompu d chaque 6tage, 

b) lesdists orifices se rfepar'tlssent sur un seul niveau 5ltu6 au 
rez-de-chaus56e de I'jmmeuble. 

2. Mur selon la revendicatlon 1 caracterise en ce quMl 
comporte : 

a) un trelllage de chevrons (12), flx6s auxdltes dalles (42) a 
une certalne distance de ces dern16res et couvrant toute la surface de la 
facade d fermer tout en laissant des. reserves pour les ouvertures (3) de 
rimmeuble, 

b) un pare-plule formS d'6l6nrients pr6fabr1qu6s (11) f1x6s 
audit treillage du c6t6 extSrieur a nmmeuble et assembles entre eux au 
moyen de joints (21) etanches a Teau sauf pour ce qui est de quelques 
616ments pr^fabrtqufes sltu^s au rez-de-chauss6e de nmmeuble, . 

OOn Isolant (13) de bonne stability au feu flx6 audit trelllage. 
du cat6 Int^rleur d nmmeuble et s'elendant dalles a dalles, 

d) une clolson interne (14) de bonne resistance au feu posee 
contre ledlt isolant (13) du cote 1nt6rleur d nmmeuble, 

e) des moyens (32. 33, 34, 35) de fixation 6tanche des 
hulsserles (3 1 ) sur les chevrons ( 1 2) et la clolson interne ( 1 4). 

3. Mur selon la revendicatlon 2 caract6rls6 en ce que lesdlts 
chevrons ( 1 2) sont en bols, 

4 Mur selon Tune quelconque des revendlcatlons 2 ou 3 
caract6rl56 en ce que ledlt Isolant (13) est de la lalhe de verre. 
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5. Mur selon Tune quelconque des revendications 2 d A 
caract6rfs6 eri ce que ladlte clolson interne (M) est form6e de carreaux 
en pIStre. 

6. Mur selon rune quelconque des revendications 2^5 
5 caract6r1s6 en ce que lesdits &16ments prftfabrlqufes (11) sont des 

plaques en bfeton rnoul^. 

7. Mur selon la revendicatlon 6 caract6r1s4 en ce que lesdltes 
plaques font environ 35 mm d'ipalsseur, 30 cm de hauteur et 120 cm de 
longueur 

10 8. Mur selon I'une quelconque des revendications 6 ou 7 

caracterise en ce qu'une des faces desdites plaques presente des motifs 
(15) en relief ^ventuellement colorfe stir.une certaine §pafsseur. 

9. Mur selon Vune quelconque des revendications 5 3 8 
caract6rls6 en ce que la tranche sup6r1eure desdites plaques pr6sente un 

15 bossage tandls que leur tranche fnf^rleure prfesente un creux 
complementaire dudit bossage permettant Vemboltement de deux 
Elements prefabrlques superposes. 

10. Mur selon Vune quelconque des revendications 6 a 9 
caract6rlse en ce que lesdits 6I6ments prefabrlqute du dessous portent 

20 ceux se trouvant au-dessus, 

11. Mur selon Tune quelconque des revendications 2 d 10 
caract6r1s6 en ce qu'une mousse rfislllente, genre Tamlsol, (22) est 
dlsposee dans les joints horlzontaux dudit pare-pluie» 

12. Mur selon rune quelconque des revendications 2 a II 
25 caract6rls6 en ce que des bandes de mousse precomprlm6e (24) sont 

dlspos^es dans les Joints vertlcaux dudit pare-plule. 

13. Myr selon Tune quelconque des revendications 2 d 12 
caract6rlse en ce que lesdits moyens de fixation 6tanche des huisserles 
(3l)comportent : 

30 a) au-dessus des ouvertures * (3), une bavette (33) en 

aluminium f ixee d un chevron horizontal, 
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b) en^dessous des ouvertures (3), un appui en beton (32) 
s'emboTtant sur un 6l6ment prefabrlquS Inf^rleur, 

c) de part et tfautre des ouvertures (3), une plaque de b6ton 
(35) nx6 S un chevron vertical 

14 Ppoc6d6 de construction d'un mur con?u selon Tune 
quelconque des revendlcations 1 d 13 caractferise ien ce qu'll comprend 
les Stapes sulvantes : 

a) fixation dudit treillage de chevrons (12) sur V^nsemble de 

la fagade, 

b) pose desdits elements prefabrtques (1 1) sur Tensemble de 

la facade, 

c) pose dudIt Isolant (13) 6tage par 6tage, 

d) pose de ladite cloison fnterne ( 1 4) 6tage par etage. 

15. Proc6d6 selon la revendlcation \4 caract^rlse en ce que 
les dimensions des composants dudit mur sont telles que lesdits 
composants peuvent §tre portes et mis en place manuellement. 
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